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Tlakové potrubie HDPE PE 100 1,0 MPa 40/2,4 mm

Tlakové potrubie HDPE PE 100 1,0 MPa 32 /2,0 mm

Mosadzny gulovy ventil paka s odvodnenim 1 1/4"

Ventilova Sachta s gulovym ventilom 3/4"

Pozinkova ruara s gufovym ventilom 3/4"

Betonova dlazba 80 x 40 x 4 cm

] Kamenny murik na sucho kladeny

Vodna hladina

Nazov stavby :

"Living Lab" Dropie

Investor stavby :

Slovenska agentura Zivotného prostredia, Tajovského 28, 975 90, Banska Bystrica

Adresa :

SEV SAZP Dropie Kolarovska 55 Zemianska Oléa 946 14

Pozemok €. :

2574/18, 2574/19, 2573, 2921/1, 2921/2, 2926/1, 2926/3, 2926/5, 2926/6

Hlavny architekt :

HDH development, s.r.o

Obchodna 7
811 06 Bratislava

Veduci projektu :

Ing. Arch. Marian Herceg

Zodpovedny projektant : Ing. Libor Stehlik

~ . : Stupen : Realiza¢ny projekt
SO 08 SADOVE UPRAVY + vzdelavacie elementy  aon 0372008
Cast Mierka : 1:200
Celkova situacia Adpocet: 16
Paré :
n Cislo vykresu
Podorys 1




