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Prepadnite panike!



Podla prof. Lapina mame 3 moznosti:

1. NevsSimat’ si to

2. ADAPTACNE OPATRENIA

3. MITIGACNE OPATRENIA




Zakladné nastroje moznosti adaptacnych opatreni

,,Sivé“ - technologické p
- zvysovanie podielu separovaného odpadu J
- zlepSenie kvality vody a ovzdusSia
- znizenie hlucnosti

,modré“ vodohospodarske P
- znizenie povodnoveho rizika J
- zachytavanie zrazkovych vod

,zelené” - ekosystémovo zalozené

znizenie erdzie pody

zvysenie biodiverzity

zmena manazmentu udrzby zelene

zvySovanie podielu vegetacie



Dazdové zahrady su nieCo medzi, alebo suCasne

sivé, modré a zelené

Efekty:

- zvysenie biodiverzity

- zlepSenie vodnej bilancie
- zvysSenie vlhkosti

- znizenie teploty

- spomalenie odtoku

- recyklacia vody ...




Ako teda urobit’ tu dazd'ovu zahradu?



...ako nic...



CO TO teda su tie dazdové zahrady?
na co je to
ako na to

na Co pozor

zapojenie ziakov
vysadby

starostlivost’



Dazd’ové zahrady - BIOTECHNICKE OPATRENIA

E

... SU to akeési drenazne jamy s vysadbou ...



co je to
...NA CO je to vobec dobré?
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Problémom suc¢asnych miest

... sU zastavané plochy bez zelene a kanalizovanie dazd'ovej vody




... jJe vysusanie — dezertifikacia

Spdsobena

nedostatkom vlahy v lete
nepravidelnym rozlozenim zrazok cez rok
nedostatkom vegetacie v mestach

nedostatkom vzrastlych stromov

intenzivnym manazmentom travnatych pléch v meste
efektom tepelného ostrova
odlesnovanim

etc... etc... etc...




h zrazkach

.. jJe odvod dazd’'ovej vody pri privalovyc




Riesenie je v zadrzani dazd’ovej vody
- retencia vody — nie je akumulacia
- drenazne systémy — odvadzaju vodu postupne
- odkanalizovanie do retencie
- retencné povrchové rezervoare
- akumulacné nadrze

- vsakovacie systemy

- a ich kombinacie




Dazd'ové zahrady - BIOTECHNICKE OPATRENIA

- Zadrziavaju dazdovu vodu
- Postupne vsakuju dazdovu vodu
- Vyuzivaju dazdovu vodu

- Skrasluju prostredie

.. SU to akési drenazne jamy s vysadbou ...
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Vol'ba riesenia / variantu dazd’ovej zahrady (DZ)

- DZ s vysadbou

- DZ s kamennym zasypom (obsypom)

- DZ s prepadom do volnej plochy

- DZ s prepadom do retencCnej nadrze

- DZ vo forme prielohovej terasy — nie je to uz prieloha?

- DZ s prepadom do vsakovacieho objektu
- DZ s prepadom do dalSej DZ (systém DZ)

- DZ so vsakom a periodickym vodnym tokom

- DZ s bioretenénym rezervoarom (mokradou)

- efc... etc... etc...




A potom uz len:

VytyCenie

Vykop

Drenazny zasyp

Geotextilia

Zemina

Zarovnanie do miernej depresie

Vysadba rastlin

Muldovanie

© 0 N O U A W N B

Zalievanie




Profil dazdovej zahrady

Privodové potrubie

Kamenmi vydlazdeny pritok

Hioka nadrze 15-30cm

Vrstva muléu 5-10 cm (drvena kora)

Podny substrat 30-60cm

Geotextilia 300g/m?

Drenazny podklad 30 cm ( Strkodrt f 32/64 )

Rastly terén

Zakladné typy prevedenia



Dazd'ové zahrady a kombinované opatrenia
. modelova situacia ::
- privodné potrubie pod zemou do drenazneho podsypu

- bezpecnostny prepad do kapsy s vysadbou krov

DZ TYP A ReZ trvalkové vysadby

300 mm - vrstva substratu

¥ prlvodne potruble PVC DN 125 mm | geotextilia 300 g / m2
X ; 500 mm - vrstva kameniva fr. 32 / 63 mrn
| zhutnena zemina AR .




Privod pod zemou, prepad do vysadbovej kapsy




Dazd’'oveé zahrady a kombinované opatrenia
. modelova situacia ::
- privodné potrubie pod zemou do drenazneho podsypu

- bezpecnostny prepad do volnej plochy

_trvalkové vysadby
150 - 300 mm: volna hibka dazdovej zahrady

DZ TYP 2 - Rez 50 -70 mm: vrstva mulu
300 - 600 mm: vrstva pbdneho substratu
privodné potrubie PVC DN 125 mm geotextilia 300 g / m2 prané riecne kamenivo fr. 16 / 32 mm
300 mm: drendzna vrstva lom. kameniva fr. 32 / 63 mm _geotextilia 300 g / m2

zhutnena zemina




Dazd’'ové zahrady a kombinované opatrenia

;> modelova situacia ::

- privodné potrubie na urovni terenu do kamenného obsypu

- bezpecnostny prepad do volnej plochy

DZ TYP 3 - Rez

beténovy odvodnovaci Zlab

prané rieéne kamenivo fr. 16 / 32 mm

trvalkové vysadby

150 - 300 mm: volnd hibka daZdovej zéhrady

50 -70 mm: vrstva muléu

300 - 600 mm: vrstva péddneho substratu

geotextilia 300 g / m?

geotextilia 300 g / m?

300 mm: drenazna vrstva lom. kameniva fr. 32 / 63 mm

prané rieéne kamenivo fr. 16/ 32 mm

geotextilia 300 g / m2

zhutnena zemina

sklon 1 -1,5% -—=_

800 - 1300



Privod pod zemou, prepad do volnej plochy




PRIKLAD RIESENIA - Slazany
Dazdova zahrada s retencnou vodnou plochou a dazdovou

zahradou ako bezpecCnostnym prepadom




Dazd'ové zahrady a kombinované opatrenia
:: modelova situdcia ::
- privodné potrubie pod zemou do drenazneho podsypu

- bezpecnostny prepad do retencnej nadrze

- recyklacia vody pre zavlazovanie

trvalkové vysadby

150 - 300 mm: volna hibka dazdove] zahrady prané rieéne kamenivo fr. 16 / 32 mm
DZ TYP ‘4 - Rez 50 -70 mm: vrstva muléu geotextilia 300 g / m2
privodné potrubie PVC DN 125 mm 300 - 600 mm: vrstva pddneho substratu
geotextilia 300 g / m2
300 mm: drend#na vrstva lom. kameniva fr. 32 / 63 mm povrchovy lapa€ dazdove] vody so separatom

0

- - box na pripojenie
a odtokowvym potrubim DN 110 Zaviazovacivh hadic

zhutnena zemina

-

sklon 1 - 1,5% -—

retencna nadrZ

8O0 = ;3-30-1& s

ponorne tlakove terpadio
tlakové hadice, ktoré vedu aZ k boxu
na prpojenie zaviaZovacich hadic




Privod pod zemou, prepad na zavlazovanie




Dazd'ové zahrady a kombinované opatrenia

:: modelova situdcia v zhorsenych hydrogeologickych podmienkach ::
- privod vody do retencnej vodnej plochy
- bezpecnostny prepad do dazdovej zahrady

- bezpecnostny prepad do volnej plochy

trvalkové vysadb
150 - 300 mm: volnd hibka daZdovej zihrady
50 -70 mm: vrstva muléu

DZ TYP 5 - Rez io s','stle.nl".s povrchovym vsakem v u ]
- azierkova folia 1 mm 300 - 600 mim: vrstva pédneho substritu

eoctextilia 300 g f m
300 mm: drendina v




Rezervoar a biobazén s dazdovou zahradou




ahradou

OvVOoU za
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Rezervoar a biobazén s dazd

‘ova zahrada

biobazén dazd

Rezervoar



Dazd'ové zahrady a kombinované opatrenia

:: modelova situdcia v zhorsenych hydrogeologickych podmienkach ::

privod vody do retencnej vodnej plochy

bezpecnostny prepad do dazdovej zahrady

odvod vody z dna DZ do retencnej nadrze

recyklacia vody pre zavlahy a vodny cyklus

DZ TYP G - Rez

bizestandeg Tysrdm 5 3
:TD.’,N--vA.“_I"-! 1
| gegeesria 300 g /ms
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Rezervoar a biobazén s podzemnou nadrzou

rezervoar biobazén retencna nadrz



Dazdové zahrady a kombinované opatrenia
:: modelova situdcia napojenia na stdavajuci systéem dazdovej kanalizacie::
- privod vody z dazdovej kanalizacie pod zemou

- bezpecnostny prepad do volnej plochy

DZ TYP 7 - Rez trvalkové vysadby
beténova kanalizaéna Sachta 150 - 300 mm: volna hibka daZdovej zahrady
Sachta 510x380x300mm s nadstavcami 50 -70 mm: vrstva mulcu
ventil gufovy obojstranny EPDM 50x50 PN16 300 - 600 mm: vrstva pédneho substratu

privodné potrubie PVC DN 50 mm geotextilia 300 g / m2 prané rie¢ne kamenivo fr. 16 / 32 mm
' 300 mm: drendZna vrstva lom. kameniva fr. 32 / 63 mm geotextilia 300 g / m2
zhutnena zemina

sklon 1 - 1,5% -

800 - 1300
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Geologicky prieskum
.. otazka znie: ,Vsiakne padnuta zrazka do 72hodin?“
.. kriticka zrazka — 30mm/30min

na m? tak padne 30!l vody

@y Wy v

na ha je to 300m:3 vody
Co predstavuje 166l/s/ha
- ak je odpoved ,Ano," tak navrhujeme

.. DZ dimenzujeme na 200% 30l vody na m? odvodriovanej plochy



Retencia dazd’'ovej vody:

. dazdove zahrady a kombinované opatrenia ::

.. sortiment rastlin so Sirokou ekologickou valenciou

.. voda z parkovisk - LRL

.. absorpcia 72 hod.

.. bezpecnostny prepad

. moznosti recyklacie vody

.. zvySenie biodiverzity — vyber sortimetnu

.. sulad s platnou legislativou
zak. €. 50/1976 Zb. - UPaSP
zak. €. 184/2002 Z.z. - vody
zak. €. 543/2002 Z.z. - OPK




co je to
na co je to
ako nato

na Co pozor

AKO A KEDY ZAPOJIT ZIAKOV?
vysadby

starostlivost’



Zapojenie ziakov a studentov

.. podla rozsahu prac

.. pocCas celého procesu tvorby
.. @] pozorovanie strojov a profesionalov je velka Skola
.. par lopat je zas vychovnych

> a sadenie je radost ©




co je to
na co je to
ako nato
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starostlivost’



Rastlinny sortiment

.. dazdova zahrada nie je mokrad!!!
.. odolné rastliny so Sirokou ekologickou amplitudou

.. kombinacie navrhnuté profesionalom



Profil dazdovej zahrady

Doélezité planovanie P

[ Vistas muliu 510 o § trvend ki)
- Padny sutsirit 30-60cm

| Geolextisa 303gim*

(— Kameimi wydlazdeny pritck

Privodova potrubie

|— Drenazny padklad 30 em { Strkodr §32/84)

[ Raslly terén

Kangizicia
74
Tab. 1 Navrhovany sortiment rastlin
ér | Zona Nazov rastlin Tarba ¥tk | Spus P““:t
cm | ks/m? | rastlin 00 | o | potet 205 | v | poset
| 1| Calamintha nepeta ssp. Nepeta 50 79 56 L el e
2 Corepsis "Full Moon" 60 5-6 53 imal [75 0 7ona | [ 10
3 Fchinacea "Hot Summer” 75 37 57 5.80r ; 85 15 E» :%_
| 4 | Zéna 1 Fehinacea "Razzmatazz” 90 5-7 40 i 2 - S T30 ]
(5] Lichinacea pallida 50 | 79 | 84 3370 [0 10 gt BN I
6 Sedum spectabile 0| 79 | 80 — Ml 5y
7 Salvia officinalis 60 | 67 | 67 el TN , 2
| 8 | Geranium hybride "Brookside" 50 7-9 72 sl 6 :‘.";; =
ER Kniphofia "Perry’s Pride" 90 7-9 35 —}-a—
10 | Zéna 2 Lialris spicata "Kobold" 40 7-9 58
| 11 | Rudbeckia fulgida "Goldsturm” 70 57 39
12 Salvia nemorosa "Amethyst" 50 79 68 i
13 Campanula persicifolia "Blue" 80 7-9 43 |ippe | & | potet
14 Eupatorium rugosum "Chocolate" 100 3-5 23 ot 5 3
REN Zona 3 Hemerocallis "1heresa Hall" 90 4-6 23 o |6 5
| 16 | Heuchera americana "Palace Purple” 30-60 9 44 0
17 Tris sibirica &0 | 57 | 45 w2 i
18 Mentha spicata 90 3-5 34 3,8m¢ g |50
* Kry - Amygdalus nana 10ks i A
7 15 |10




co je to
na co je to

ako na to

na Co pozor
zapojenie ziakov
vysadby

starostlivost’



Starostlivost’

.. ako o0 bezné trvalkove zahony
- polievanie
- pletie — aj ked DZ buriny navstevuju menej
- odstranovanie odumretych Casti

.. nastielanie (mulCovanie)

.. kontrola technickych prvkov







Hlavne sa toho netreba bat’ ©



Dakujem za pozornost’

Dee e ST
—~—— ™

WWW. tuzvo.sk
dusan@gardn.sk Katedra planovania a tvorby krajiny, TU vo Zvolene



http://www.gardn.sk/
mailto:dusan@gardn.sk
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