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STRATEGIA ADAPTABILITY MESTA TRENCIN
NA KLIMATICKU ZMENU

Stratégia adaptability mesta Trencin je zadefinovany ako systematicky subor krokov,
reagujucich na znizenie citlivosti a zvysenie adaptivnej kapacity na vplyvy zmeny klimy
na uzemi mesta, a to tak v oblasti technickej ako aj procesnej.

Obsahom projektu je zhodnotenie suéasného stavu mikroklimy a d’'alSich zloziek, ktoré maju
vplyv na klimu, na zelent a modru infrastrukturu, na Sedu a na socialnu infrastrukturu
uzemia mesta, definovanie ohrozeni a definovanie navrhu ekosystémovo zalozenych
adaptacnych opatreni ako i preventivhych opﬁtreni v planovacich a rozhodovacich
procesoch.

Navrhy opatreni budu v sulade so strategickymi zamermi mesta, s Uzemnym a regionalnym
planom (UPD a PHSR).

Riesené uzemie bolo totozné s administrativnhym tzemim mesta Trencin.

Mesto Trencin je 5-tym mestom v Slovenskej republike so spravhym uzemim o rozlohe 82
km? a 55 537 obyvatel'ov, hustota osidlenia 657, prirastok/ubytok obyvatel'stva za 5
rokov — 683, index populaénej dynamiky 75,5 a miera nezamestnanosti 7,66 %.
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METODICKE PRINCIPY RIESENIA PROJEKTU
ESPON - EUROPEUM OBSERVATION NETWORK FOR TERRITORIAL DEVELOPMENT AND COHESION
(Espon - Eurépska monitorovacia siet’ pre Uzemny rozvoj a sudrznost)

Operacny program ESPON

je vyskumny program zamerany na podporu

vyskumu uzemného planovania a
regionalneho rozvoja na celoeurépskej,
narodnej a regionalnej urovni.

Programovu prioritu ESPON 2013 tvori 45
programov.

Jednym z programov je ESPON Climate
(Klimaticka zmena a uzemné vplyvy na
regiony a miestne ekonomiky v Eurépe).

ESPON Climate

analyzuje:

» ako a do akej miery klimatické zmeny
ovplyvnuju konkurenciu schopnost’ a
sudrznost’ eurépskych regidonov a Europy
ako celku,

« efekty klimatickych zmien na sektory
regionalnych a lokalnych ekonomik a
infrastruktur,

* dopady na manazment vodnych tokov,
» konkurenciu schopnost’ regionov,

obsahuje:

* typolégiu eurépskych regidonov, klasifikuje
stupen ich zranitelnosti voéi klimatickym
zmenam a schopnostiam ich adaptacie,

» formulaciu prilezitosti rozvoja a hrozby

Integrovany regionalny opera¢ny program

klimatickych zmien.



METODOLOGIA — CELOEUROPSKE HODNOTENIE ZRANITELNOSTI
ZALOZENE NA REGIONALNEJ TYPOLOGII EXPOZICIE, CITLIVOSTI,
DOPADU A ZRANITELNOSTI
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INDIKATORY KLIMATICKEJ ZMENY
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Figure 2: Overview of the ESPON Climate vulnerability assessment methodology

EXPOZICIA

Povaha a stupen, ktorymi je urcity systém
vystaveny vyznamnym klimatickym variaciam.
Analyza expozicie vyuziva existujuce projekcie
klimatickych zmien a klimatickej premenlivosti z
klimatického modelu CCLM (ESPON Climate), GCMs
A RCMs (SR).

INDIKATORY su vypracované pre modelové obdobia
2001 — 2030 a 2020-2050.

. ZMENY TEPLOTY VZDUCHU
. ZMENY ATMOSFERICKYCH ZRAZOK
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SPECIFIKACIA INDIKATOROV KLIMATICKEJ ZMENY PRE UZEMIE
MIKROREGIONU TRENCIN

TEPLOTA VZDUCHU VODNA BILANCIA

Zmena priemernej rocnej teploty vzduchu . Relativha zmena sumy zrazok v zimnych
Zmena rocného poctu mrazovych dni mesiacoch

Zmena rocného poctu Fadovych dni
Zmena ro¢ného poctu letnych dni
Zmena ro¢ného poctu tropickych dni

. Potencialna evapotranspiracia za teply polrok,
aktualna evapotranspiracia za teply polrok

. Eo-Z za teply rok (klimaticky ukazovatel
zavlazovania (hodnota za rok a teply polrok)

ATMOSFERICKE ZRAZKY

Relativha zmena sumy zrazok v zimnych

mesiacoch . x
Relativha zmena sumy zrazok v letnych ZMENY PRIEMERNYCH ROCNYCH

mesiacoch PRIETOKOV POVRCHOVYCH TOKOV
Zmena v rocnom pocte dni s lejakom
I e za rok a teply rok ZMENY MAXIMALNYCH A MINIMALNYCH
SNEH A SNEHOVA POKRYVKA MESACNYCH PRIETOKOV

Zmena v rocnom pocte dni so snehovou
pokryvkou

Zmena v pocte dni s novou snehovou
pokryvkou 5 cm a vysSou




INDIKATORY CITLIVOSTI
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DOPAD — ADAPTACNA KAPACITA — ZRANITELNOST

Exposure Sensitivity
Summer| | Frost || Snow Cover ‘Heavy - Envon ‘ : DOPADY 0 0 ~ - - -
Days || Days || Dajs |[RanalDeys | | Physcal e Ecoromic Sodia Gt . IPCC definuje dopad ako désledok klimatickej
L T, zmeny n_a_prlrodne a |l:|d_Ske system_y,
smer || Winer | | Mean - - *  V modeli je to kombinacia vystavenia
Prdpiaton]echiain] |t | e bl e il s b | o klimatickej zmene a citlivosti na zmenu.
B i D b D
Mean SeaLevel | |River Floods
femperature Rise i I‘““_‘“"m m i:l I“‘_““" ADAPTACNA KAPACITA
= Schopnost’ systému prisposobit’ sa klimatickym
sy aos zmenam (vratane klimatickej variability a

extrémom), zmiernit’ potencialne poskodenia,
vyuzit’ prilezitosti a vyrovnat’ sa s nasledkami,

. Délezité je povedomie a akcieschopnost’

( technoldégia a podporena ekonomickymi
zdrojmi a institucionalnou kapacitou).

ZRANITELNOST
V modeli to je kombinacia dopadu a adaptacnej
kapacity,

. Stupen do ktorého je systém schopny vyrovnat’
sa s negativhymi ucinkami klimatickej zmeny,
vratane extrémov.
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Figure 2: Overview of the ESPON Climate vulnerability assessment methodology
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MODIFIKOVANE VYSTUPY STANICE SHMU TRENCIN A PIESTANY
MODELU OGCM3.1, EMISNY SCENAR SRES A2 , KNMI SRES A1B

Scenare priemerné teploty vzduchu za rok a teply polrok

Scenare zmien mesaénych a sezénnych
priemerov teploty vzduchu pre mikroregion
Trencin podla modelu CGCM3.1 SRES A2 a
KNMI SRES A1B ako zmenu priemerov teploty v
30 roénych ¢asovych horizontoch so stredom v
roku 2005, 2030 a 2050 v porovnani so
standardnym normalom 1961-1990.

Oteplenie klimy bude rovhomerné pocas
celého roka, pritom v teplom polroku
bude o nie€o mensie ako v chladnom
polroku a roku. Model v porovnani s roky
1961-1990 dava do roku 2050 vacsie
oteplenie za rok asi 0 2,5 °C. Teplé
extrémy budu vysoké, ojedinele pre
teply polrok az na urovni 22°C, ¢o je viac
ako boli doterajsie najteplejsSie leta v
poslednych rokoch.
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MODIFIKOVANE VYSTUPY STANICE SHMU TRENCIN A PIESTANY
MODELU OGCM3.1, EMISNY SCENAR SRES A2, KNMI SRES A1B

Pocet charakteristickych dni podl'a dennych maxim teploty vzduchu

dT[°C] Scenare zmien priemerov maxim teploty vzduchu v 30-roénych horizontoch 2005, 2030 a 2050 k 1961-1990, CGCM
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MODIFIKOVANE VYSTUPY STANICE SHMU TRENCIN A PIESTANY
MODELU OGCM3.1, EMISNY SCENAR SRES A2,KNMI SRES A1B
Pocet charakteristickych dni podla dennych minim teploty vzduchu

: =
Scenare zmien mesaénych a sezénnych w e |
priemerov teploty vzduchu pre mikroregién %
Trencin podla modelu CGCM3.1 SRES A2 a .
KNMI SRES A1B ako zmenu dennych maxim
teploty vzduchu v 30 roénych éasovych | 7
horizontoch so stredom v roku 2005, 2030 a | |
2050 v porovnani so Standardnym normalom L , | a1l | ||
1961-1990. IIIIII
Z grafov je vidiet’, ze pocet dni AT SR A A R
mrazovych a so silnym mrazom rychlo 1 e
klesa, s tropickou nocou a teplou nocou :
rychlo rastie najma koncom 21.storogcia.
JRLUFOELELELELE L ELELLTLrLe
M 'l




MODIFIKOVANE VYSTUPY STANICE SHMU TRENCIN A PIESTANY
MODELU OGCM3.1, EMISNY SCENAR SRES A2
Zhodnotenie scenarov atmosférickych zrazok pre mikroregion Trencin

. Scenare zmien roénych charakteristik Uhrnov T ip
zrazok pre mikroregion Tren€in podla modelu R
CGCM3.1 SRES A2 a KNMI SRES A1B ako
zmenu dennych maxim teploty vzduchu v 30
rocnych ¢asovych horizontoch so stredom v o I ‘
roku 2005, 2030 a 2050 v porovnani so "M . =
standardnym normalom 1961-1990.

» Do roku 2050 mézeme oéakavat’ jednak
zvysenie rocnych uhrnov zrazok ako aj
poctu dennych uhrnov zrazok 10 mm a .
viac a 40 mm a viac. Vo vegetaénom
obdobi roka a najma v lete bude asi
celkovy uhrn zrazok stagnovat’ alebo

2[%) Scenar KNMI, Trenéin, zmena charakteristik zrazok v % v Easovych horizontoch v porovnani s obdobim 1961-1990

50 #1991-2020

klesat. To s vel'kou istotou sposobi pri - -
vysSSej teplote vzduchu €éastejsSi vyskyt r "=
dlhotrvajucich suchych obdobi.

Maximum mm 20,1 mm a viac Z10mma viac Z 40 mm aviac Z menej ako 0,1 mm
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SWOT ANALYZA PRE MESTO TRENCIN

Analyza vnutornych silnych stranok (S-strenght), slabych stranok
(W-weakness) a vonkajsich prilezitosti (O-opportunities) a hrozieb (T-
treats) mesta TrencCin sa oznacuje ako SWOT analyza. Tato analyza je
zhrnutim a vyjadrenim klFu€ovych informacii situacnej analyzy o meste

a jeho uzemi, je Standardnym nastrojom pre vyhodnotenie situacie.

Zaklad metody spociva v triedeniu informacii, ktoré su rozdelené do 4
zakladnych skupin. Vzajomnou interakciou faktorov silnych a slabych
stranok na jednej strane voci prilezitostiam a hrozbam na strane
druhej je mozné ziskat’ nové kvalitativne informacie, ktore
charakterizuju a hodnotia uroven ich vzajomného stretu. SWOT
analyza je ¢lenena do pripojenej mriezky.




SWOT ANALYZA

SILNE STRANKY

Je vypracovana studia povodnovej ochrany a systém
varovania pred povodnami,

Mesto ma dostatocné zdroje vody (povrchové
i podzemné),

Rozvinuta verejna doprava,

Dobra kondicia lesnych porastov na iUzemi mesta, ¢ast’
lesov je v kategorii lesov zvlastneho uréenia,

Plynofikacia uzemia,

Pritomnost’ chranenych Gzemi v katastri mesta,
Velkost’ verejnej zelene a prirodného prostredia,
Existujuci strategicky a izemny plan mesta,

Vysoké pokrytie mesta vodovodnou a kanalizanou
siet'ou,

Schopnost’ uradu pripravovat’ a realizovat’ rozvojové
projekty,

SLABE STRANKY

Vysoky podiel zastavanych pléch,
Nedostatok malych vodnych prvkov na tzemi mesta,

Nedostatoéna kapacitna kanalizacie pre zachytenie
privalovych dazd'ov, hlavne z parkovisk a spevnenych
ploch v meste,

V centre mesta je mnozstvo potencialnych tepelnych
ostrovov,

Mesto a jeho budovy nie su adaptované na extrémne
vysoké teploty v lete,

Povodiami, hlavne z privalovych dazd’ov.

Nevhodné hospodarenie na PPF v okoli mesta, ktoré vedu
k erézii pody,

Na PPF neboli realizované pozemkové upravy,

Pomalé investovanie do inovacii infrastruktury (doprava,
hospodarenie z dazdovou vodou).

PRIILEZITOSTI

Realizacia opatreni k zadrzaniu vody v krajine i na
pozemkoch v meste,

Revitalizacia parkovacich pléch a namesti vo vnutri mesta
S pomocou vzrastlej zelene a opatrenia hospodarenia

s dazd'ovou vodou,

Aplikacia protiteplotnych opatreni na budovach vo vniitri
mesta (zaluzie, panely na strechach, zelené strechy),
Radikalna zmena polnohospodarskeho hospodarenia

a upravy proti pédnej, erézii a splachom doplnené

o realizaciou ekosystémovych opatreni,

Zmena sposobu organizacie dopravy v meste,

HROZBY

Zvysenie pocetnosti privalovych zrazok
Zanedbanie protipovodiiovych opatreni na tokoch
Drietomica, Su€¢anka, Vnutorny potok, Soblahovsky
potok, Teplicka, Biskupsky kanal,

Narast tropickych dni a noci po roku 2020,

Nedostatok zelene a tienenych verejnych pléch, podobne
ako vodnych prvkov v centre mesta,

Zvysenie odtokov z Gzemia a znizenie infiltracie do
podzemnych vod v désledku vyznamného rastu
zastavanych a spevnenych ploch.




Miera rizika dopadu klimatickych zmien v jednotlivych sektoroch
(+++ vel'mi vysoké riziko, ++ vysoké riziko, + mierne riziko)

SEKTOR RIZIKO DOPADU

Vodné hospodarstvo 4+

Polnohospodarstvo +++

Lesné hospodarstvo ++

Zdravotnictvo ++

Turisticky ruch +

Biodiverzita ++

Urbanizované prostredie +++

Doprava ++

Energetika +

Integrovany regionalny opera¢ny program




CIELE ADAPTACNEJ STRATEGIE

1. ZVYSOVANIE RETENCNEJ
SCHOPNOSTI UZEMIA MESTA

2. ZNIZOVANIE ZATAZENIA UZEMIA
SKLENIKOVYMI PLYNMI

3. UDRZANIE KVALITY SIDELNEHO
PROSTREDIA S DORAZOM NA
TVORBU ZELENEJ INFRASTRUKTURY
ZALOZENEJ NA PLANOVACOM
PROCESE

4. ZDRAVIE CLOVEKA




CIEL 1.

ZVYSOVANIE RETENCNEJ KAPACITY MESTA A JEHO AKTIVITY

Ochrana pred povodnami
» Tok Suéanka
* Tok Drietomica
» Polder Soblahov

Spomalenie povrchového
odtoku vody z krajiny

Pozemkové upravy v k.u. mesta

HDV - Hospodarenie s

dazd’ovou vodou
* Znizenie vzniku zrazkového odtoku
 Akumulacia a vyuzivanie zrazkovej vody
« Vsakovanie
« Odvadzanie do povrchovych véd
* Regulaéné zariadenie

Decentralizovany spoésob odvodnenia
Zavedenie zmeny spevnenych pléch na
plochy s priepustnym povrchom
Parkovacie plochy s strkovym travnikom
Podzemna infiltraéna zariadenia
Zatravnovacie dlazdice




CIEL 1. ZVYSOVANIE RETENCNEJ KAPACITY MESTA

Désledky zmeny klimy
vo vodnom hospodarstve

Zvysenie odtoku v zimnom polroku a strata prirodzene v snehu akumulovanych
zimnych zrazok.

Zvysenie potencialneho vyparu a znizenie pédnej vihkosti a ubytok
hypodermického odtoku v lethom obdobi.

Zvysenie povrchového odtoku v lethom polroku poc¢as epizodickych zrazok
spolu so zvySenou eréziou pody.

Zvysenie frekvencie povodni najma privalovych a zvysSenie ich velkosti.
ZvysSenie a predizenie obdobia sucha.

Znizenie vyuzitelnosti vodnych zdrojov.

Zmena prietokového rezimu povrchovych véod.

ZhorSenie vodohospodarskych podmienok pre zasobovanie obyvatelstva
pitnou vodou, pre zasobovanie pol'nohospodarstva a priemyslu vodou.

NajdolezitejSie dopady:
Povodne a hydrologické sucho




ADAPTACNE OPATRENIE OCHRANA PRED POVODNAMI

Hukov potok- Polder Soblahov 1

Hukov potok, ktory je zausteny doTunianskeho
potoka ma neupravené koryto. Pocas
povodnovych prietokov byva ohrozena PD pri
obci Hamre a novovznikajuce sidlisko Hamre.
Vybudovanim suchej nadrze — poldra na
Hukovom potoku v lokalite pod zelezniénou
stanicou Soblahov, sa vytvori retenény priestor,
ktory sa bude plnit’ len po€as povodriovych
prietokov. Odhadované naklady na realizaciu
2,5 mil. EURo.

HDV v MC JUH-Vapenice
Na dotknutom uzemi sa navrhuje dazd'ova zdrz

pre zachytenie extravilanovych vod z plochy
cca 80 ha. Retencny systém tvori velku
reten¢nu nadrz o objeme cca 2000 m3, retenény
odvodriovaci rygol s retenciou 300 m3 spajajlicu
hornt retenéni nadrz s objemom 300 m3,
Odhadované naklady na realizaciu 0,5 miliéna
EURO.

retencia + zadrziavanie

@ gazdovych vod




ADAPTACNE OPATRENIE OCHRANA PRED POVODNAMI

Sucanka, rkm 0,000 - 0,500

V k.. Skalka nad Vahom je pod Statnou cestou
koryto upravené na Q50 a uz pri vyssich
prietokoch hrozi vybrezenie vodného toku v
mieste brodu kde je zastavba. V ¢asti U Hejdisa
mlyn dochadza k vybrezeniu a zaliatiu
pristupovej komunikacie pri Q10. Je to jedina
upravena cesta k Siestym rodinnym domom.
Odhadované naklady na udrzbu toku

122 000,00 EURoO.

Drietomica, rkm 0,000-1,900

Nad mostom na St.ceste v obci Kostolné-
Zarecie dochadza k vybrezeniu vody z koryta
Drietomice na Favom brehu pri Q100 a nasledne
zaplaveniu komunikacie s poétom cca 10
rodinnych domov pri ceste.

Odhadované naklady na vybudovanie
protipovodnovej ochrany 2 003 000,00 EURo.
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ADAPTACNE OPATRENIE

HOSPODARENIE S DAZDOVOU VODOU (HDV)

Hospodarenie s dazd'ovou vodou je
sposob nakladania so zrazkovymi
vodami, ktory klade déraz na
zachovanie prirodzenej bilancie
vody v uzemi po jeho urbanizacii.

|

povodi urbanizované

aestove srazky

Pr—1
|

‘*v{/par 30%
y

= P 0QTOK 20

vsakovani 15 %

povodi pfirozené

Zakladnym pristupom HDV je
decentralny spésob odvodnenia
urbanizovaného uzemia. Ide o
opatrenie, zariadenia a objekty,
ktoré podporuju vypar, vsakovanie
a pomaly odtok do lokalneho
kolobehu vody
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PODARENIE S DAZDOVOU VO
E VSAKOVANIE - PRIELAH RYHA-VSAKOVACIA




HOSPODARENIE S DAZDOVOU VODOU
SUCHA RETENCNA NADRZ (POLDER) — UMELY MOKRAD




TEPELNY OSTROV MESTA
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TEPELNY OSTROV MESTA

Tepelny ostrov mesta UHI ( z angl.

terminu — Urban Heat Island) je
definovany ako oblast’ zvySenej teploty
vzduchu v prizemi a limitnej vrstve
atmosféry 1,5 km.

Pri modelovani UHI bola aplikovana

klasifikacna stupnica tzv. lokalnych
klimatickych zén (z ang. terminu Local
Climate Zone) s definovanim a
vymedzenim charakteristickymi a
fyzikalnymi vlastnost’ami

(Stewart a Oke, 2012)

Dotknuté uzemie bolo rozdelené do
buniek s rozmerom 50x50m, kazda bunka
bola priradené do takej triedy LCZ, aby
odpovedal jej typickym fyzikalnym
vlastnostiam.

LCZ 2 — Stredne vysoka kompaktna
zastavba: UO O7 Historické jadro,UO 08
Predmostie,UO Kollarova stvrt, UO Dolné
mesto, 0,34%

LCZ 5 — Stredne vysoka rozvolnena
zastavba: Funkcionalisticka vnutrobloka
zastavba, Panelové sidliska MC Sihot’,
MC DIhé Hony, MC Zamostie, MC Juh,
MC Kubra, MC Zapad, 2,33%

LCZ 6 — nizka rozvolnena zastavba:
zastavba rodinnych domov, 7,65%

LCZ 8- plochy arealov vyrobnych hal,
skladov a priemyslu, 4,38%

LCZ A - husto osadené stromy, LPF,
37,18%

LCZ B - rozptylené stromy, parky, ver.
zelen, zahrady, 10,74%

LCZ D - nizka vegetacia, pole a travnaté
plochy, 33,8%

LCZ E — spevnené plochy, 1,66%

LCZ G —voda, vodné toky, 1,84%




Charakteristiky vyznamnych klimatickych zon
mesta Trencin

LCZ 2 stredne vysoka kompaktna
zastavba, historické centrum

budovy 3-6 podlazné, konstrukCny
material kamen, tehla, betdn, malo
stromov, priestranstva prevazne z
nepriepustnych povrchov

Podiel povrchov
budovy — 40-70%
nepriepustné povrchy -39-50%
priepustné povrchy - < 20%
vySka budov — 10-20m

LCZ 5 stredne vysoka rozvolnena
zastavba, panelove sidlisko

* menej husta zastavby alebo
otvorené usporiadanie stredne
vysokych budov, konstr. material

betdn, ocel, sklo, priestranstva z
priepustnych povrchov (nizka
vegetacia a roztrusene stromy) aj
nepriepustnych povrchov

Podiel povrchov
* budovy — 20-40%
* nepriepustné povrchy - 20-50%
» priepustné povrchy — 30-50%
» vySka budov > 25m




Charakteristiky vyznamnych klimatickych zon
mesta Trencin

LCZ 6 nizka rozvol'nena zastavba,
zastavba rodinnych domov

otvorené usporiadanie nizkych
budov, konstr. materialy tehla,
beton, priestranstva z viac
priepustnych povrchov (nizka
vegetacia a roztrusené stromy) a
menej nepriepustnych povrchov

Podiel povrchov
budovy — 20-40%
nepriepustné povrchy -20-50%
priepustné povrchy — 30-60%
vySka budov — 3-10m

LCZ 8- plochy arealov
vyrobnych hal, skladov a
priemyslu.

Otvorené usporiadanie rozlahlych
nizkopodlaznych budov,

konstr. material ocel a dalSie
kovy, betdon, malo alebo Ziadne
stromy, priestranstva prevazne z
nepriepustnych povrchov

Podiel povrchov
budovy — 30-50%
nepriepustné povrchy - 40-50%
priepustné povrchy —< 20%
vySka budov > 3-10m




CIEL 2
ZNIZOVANIE ZATAZENIA UZEMIA SKLENIKOVYMI PLYNMI

Sklenikové plyny( GHG) najviac
prispievaju k sklenikovemu efektu, to
brani vyzarovaniu akumulovaného
tepla mimo atmosféru zeme a tym
sposobuju postupné oteplovanie.

Adaptacné opatrenie
Realizacie energetickych uspor v

oblasti verejnych budov a bytového
fondu,

Stanovit’ uhlikovu stopu v meste a
analyzovat politiku znizovania emisii,
Zateplenie budov, tieniace prvky,
vegetacneé strechy,vertikalna zelen

HDV




CIEL 3
UDRZANIE KVALITY SIDELNEHO PROSTREDIA S DORAZOM NA
TVORBU ZELENEJ INFRASTRUKTURY

DOPADY KZ NA ZELENU ADAPTACNE OPATRENIA
INFRASTRUKTURU « Realizacia priepustnych povrchov na
« Stresy drevin z nedostatku vody, spevnenych plochach v zeleni,
» PrediZenie obdobia jarnych mrazov, * Realizacia retencnych objektov v

zeleni (prielehy, zasakovacie ryhy,
poldre, retencné nadrze),

« Uprednosthovat zelené strechy a
vertikalne steny zelene,

« Zmeny v sortimentu drevin,

» Realizacia strkovych travnikov,

» Realizacia prekorenitelnych pédnych
buniek pre uliéné stromoradie,

« Zakladat a revitalizovat' zelené prvky,

* Extrémne vykyvy vetra (rizika zlomov,
vyvrate stromov),

* \yrazny narast choréb a Skodcov,

* Extrémne vykyvy zrazok,

« Vplyvy spevnenych ploch na ulicnu
zelen,

» ZvySena vodna erdzia pody,




ADAPTACNE OPATRENIA V MESTSKEJ ZELENI

Prekorenitelné bunky pre stromoradia

Poskytuju velky objem pddy pre rast
korenov sucasne s zachovanim
vyuzitelného priestoru nad zemou
(chodniky , parkovanie, vozovka).
Modularny design je flexibilny a
poskytuje stromom prosperovat' v
obmedzenych podmienkach mesta.
Sucasne tvori funkénu zasobu vody.




ADAPTACNE OPATRENIA V MESTSKEJ ZELENI

Prekorenitel'né bunky pre stromoradia
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ality navrhovanych adaptacnych opatre
zelenej a modrej infrastruktury

Legenda

@ Adaptaéné opatrenia vztahujiice sa k Aktivite
1.1. Ochrana pred povodiami

o 1.1.1. Protipovodfiové opatrenie vodného toku
Mvmomosoo(s-:w Trenéin)

1.1.2. Protipovodiiové opatrenie vodného toku

Drietomica v .000-1,900 (Drietomica -

Kostolna - )

1.1.3. Protipovodiiové opatrenie - polder

Soblahov

©

Mama&nmvdmwesukm
3.1. Zakladat a revitalizovat vegetacné prvky a
plochy v meste

3.1.2. Parkové plochy pozdiZ Lavidkového
potoka

3.1.4. Park Pred pofom

3.1.5. Park Sihot'

3.1.6. Revitalizicia vnitrobloku H. Halasu
3.1.7. Revitalizicia vnitrobloku Vychodna ulica
3.1.8. Revitalizicia vnitrobloku MS Simadik
3.1.0. Revitalizicia vnitrobloku Magnus
3.1.10. Revitalizicia parkovych pisch "Pre
Gspech®

3.1.11. Revitalizicia vnitrobloku Legionarska x
Dihé Hony

3.1.12. Revitalizacia oddychovej zény Na
Kamenci

o
®
o
(2]
o
o
(5]
(¢
(7]
o
o
(10
@
2]

® Revitalizicia ulice Hviezdoslavova -
pesia zona

@ 3.1.14. Revitalizicia vnitrobloku "Hribik"
& 3.1.15. Revitalizicia "Atrium MsU"

= Oblast s rizikom zosuvov pédy

wm— Hranica zaujmového (zemia

—— Urbanizované zény mesta




CIEL 4

ZDRAVIE CLOVEKA

POSILNOVAT SOCIALNE SLUZBY
Vytvorenie dispecingu socialnych

sluzieb .
Zvysenie kapacity poskytovatelov .
socialnych sluzieb

SEKTORIALNY ROZVOJOVY
DOKUMENT (KOMUNITNY PLAN)

Definovanie su¢asného stavu soc.sluz.

Opatrenia na zvySovanie kapacity a
kvality socialnych sluzieb

EDUKACNE POSTUPY PRE OCHRANU

OBYVATELOV Z DOVODOV KZ .
Vytvorenie komunikacnej stratégie pre
zvysSovanie povedomia a .

informovanosti verejnosti o
problematike KZ

WEBOVY PORTAL MESTA
Prezentacie uspesnych Ciastkovych
opatreni adaptacie na KZ
Odkazy na relevanné portaly a

dokumenty medzinarodného a
narodného charakteru




EKONOMICKE HODNOTENIE ADAPTACIE NA KZ
Modifikovana analyza nakladov a uzitkov

1. ZVYSOVANIE RETENCNEJ
SCHOPNOSTI UZEMIA

3 opatrenie v hodnote 2,625.000 €

2. ZNIZOVANIE ZATAZENIA UZEMIA
SKLENIKOVYMI PLYNMI

Hodnota nakladov a uzitkov nebola
doposial zistena

3. UDRZANIE KVALITY SIDELNEHO

PROSTREDIA S DORAZOM NA
TVORBU ZELENEJ
INFRASTRUKTURY

15 opatreni v hodnote 8,300.000 €

4. ZDRAVIE CLOVEKA
3. opatrenia v hodnote 1,510.000 €




Dakujem za pozornost’

Ing. lvan Sembera, CSc.
Mgr. Tomas Sembera

www.ekojet.sk




