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SLOVAKIA, s.r.o.

Centrum obnovitelnych zdrojov energii ...svet retencnych , akustickych a tepelnoizolacnych rieseni.

Vodozadrzné opatrenia v urbanizovanej krajine
na baze cirkularnej ekonomiky
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SLOVAKIA, s.r.o.

Centrum obnovitelnych zdrojov energii ...svet retencnych , akustickych a tepelnoizolacnych rieseni.

STERED

premena odpadu na hodnotnu surovinu
technicka synteticka textilia z automobilového priemyslu

¢ v jednom automobile je dnes priblizne 23 kg, v roku 2020
sa predpoklada, ze textilie dosiahnu v automobiloch
zastupenie az 35 kg.

e pri vyrobe noveho automobilu dielu vznika v priemere
2-3 kg Cisteho technologického odpadu.

e vyrobok i spdsob vyroby je chraneny patentom v EU

e vyrobok a z neho vytvorené aplikané riesenia splifiaju
podmienky "zeleného obstaravania”
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SLOVAKIA, s.r.o.

Centrum obnovitelnych zdrojov energii ...svet retencnych , akustickych a tepelnoizolacnych rieseni.

Jedinecné vlastnosti — jedinecné riesenia

STABILNE FYZIKALNE A MECHANICKE
VLASTNOSTI

DLHA ZIVOTNOST 25 ROKOV A VIAC
CHEMICKY, MECHANICKY A VODE ODOLNY

NETOXICKY, ODOLNY VOCI PLESNIAM A
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SLOVAKIA, s.r.o.

Centrum obnovitelnych zdrojov energii ...svet retencnych , akustickych a tepelnoizolacnych rieseni.

Vyuzitie tychto vlastnosti umoznuje vytvorit’ nove aplikacie -
spojenie viacerych vlastnosti v jednom rieseni

UCELOVA PLOCHA (vegetaéna strecha, chodnik, parkovisko, retenény val, mokrad...)

MANAZMENT SO ZRAZKOVOU, SIVOU VODOU (zadrzi zrazkova vodu v mieste spadu, rychle
a opakované zadrzanie privalovych zrazok, moznost dotovania sivou (pre€istenou) vodou,

ochrana spodnych vod)
funguje ako otvorena retencna nadrz a nahradzuje nepriesakove podlozie

VYUZITIE ENERGIE ZADRZANEJ ZRAZKOVEJ, ALEBO DOTOVANEJ SIVEJ VODY (energia
odparovane] vody prinaSa ochladzovanie a zvlhCovanie ovzduSia, znizovanie prehrievania
intravilanu, stropnej konstrukcie budovy ....)

Pripravené rieSenia spifaju kritéria opravnenych nakladov v ramci
OP KZP - 40.vyzva vodozadrzné opatrenia v urbanizovanej krajine
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Centrum obnovitelnych zdrojov energii ...svet retencnych , akustickych a tepelnoizolacnych rieseni.

Lahka extenzivna vegetacna strecha STERED
e Nizke plosné zatazenie v nasytenom stave

- ploché strechy do 65 kg/m?
- Sikmé strechy so sklonom nad 15 % do 45 kg/m?
e Celkova vysSka vrstvy 80 ~ 100mm

e Jednoducha inStalacia a kotvenie na vSetky typy povrchov striech a sklonov (fdlia, asfalt,
plech, vymena Skridle za zelenu strechu...)
e vodozadrznost v skladbe ( pri hrubke dosky STERED 50 mm)
privalovy dazd 17,5-19,51/m? uz po 5 min.
dlhodoba 25,5-35,0 | /m? najneskor do 10 min.
kratkodoba maximalna 40,0-52,0 | /Im? spomaluje odtok aj opakovaného privalového
dazda - zdrzanie odtoku o0 5-10 min.
e Skladbu je mozné vyuzit' i na osadenie:
intenzivne travniky (terasy nakupnych centier, obytnych domov, premena pevnych
betonovych (asfaltovych) pléch na namestiach, a pod.
vegetacné steny a mury
strechy na pristreskoch MHD, primestskej dopravy ...
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Centrum obnovitelnych zdrojov energii ...svet retencnych , akustickych a tepelnoizolacnych rieseni.
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SLOVAKIA, s.r.o.

Centrum obnovitelnych zdrojov energii ...svet retencnych , akustickych a tepelnoizolacnych rieseni.

Spevneneé retencneé plochy

e Chodniky a parkoviska pre OA s obCasnou obsluhou NA
e SPOJENIE RETENCNEJ FUNKCIE S UCELOVYM VYUZITIM PLOCHY
¢ Variabilita povrchov
e Moznost instalovania kvapkovej zavlahy s dotovanou sivou vodou
EFEKT OCHLADZOVANIA OVZDUSIA ODPAROVANIM sivej VODY
e Rychle zadrzanie privalovych dazdov
e Znizenie odtoku zrazkovej vody znizuje naroky na pocet ORL
e Moznost uplného zadrzania zrazkovej vody z plochy - kombinacia s retenCnym valom
e Retencia na inak nepriesakovom podlozi, alebo na podlozi s vysokou hladinou spodnej vody
e Polozenie na spevneny povrch, ktory nemusi byt priesakovy (zmena plochy na vodozadrznu)
¢ \ysoka nasiakavost ropnych latok bez ich uvolhovania do vodneho vyluhu
e Ochrana spodnych vdd, oddelenie vode nepriepustnou izolaciou
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SLOVAKIA, s.r.o.

Centrum obnovitelnych zdrojov energii ...svet retencnych , akustickych a tepelnoizolacnych rieseni.
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SLOVAKIA, s.r.o.

Centrum obnovitelnych zdrojov energii ...svet retencnych , akustickych a tepelnoizolacnych rieseni.

Retencné valy

e Zadrziavanie a spomalovanie odtoku zrazkovej vody

e Otvorené retencné systémy s efektivnym vyparovanim zadrzanej zrazkovej vody
e VVodozadrznost v izolacne uzavretom priestore 1m® STERED = 800l vody

e Kamenivo /alternativne substrat + zeleri/
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Centrum obnovitelnych zdrojov energii ...svet retencnych , akustickych a tepelnoizolacnych rieseni.

Retencny val nad dazd'ovou kanalizaciou na parkoviskach
e Parkoviska vyspadované do retencnych valov

e 1 m® STEREDu v izolovanom priestore zadrzi az 800 | vody/m?® - valy umiestnené medzi
kanalizaCnymi Sachtami - prepad z retencného valu do kanalizacie
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PREPAD
Vyhody: 555
-vykop pre kanalizaciu sa plnohodnotne vyuzije na STERED 2
zadrzanie privalovych dazdov a ich spatny odpar %o,‘q,%
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SLOVAKIA, s.r.o.

Centrum obnovitelnych zdrojov energii ...svet retencnych , akustickych a tepelnoizolacnych rieseni.

Umelé mokrade, retencné dazd’ové zahrady

Spajaju v sebe tieto vyhody:

Vyuzivaju zadrzanu zrazkovu vodu, najCastejSie zo striech okolitych budov
Pomahaju odlahcCit pretazenu kanalizaCnu sustavu v zastavanom uzemi
Prinasaju pozitivny pokles teplét ovzdusia v ich okoli vdaka odparovaniu vody
Mozu vyuzivat aj precistenu, tzv. sivu vodu

Umela mokrad — skladba

- mokradna zelen

- pritaZzové kamenivo

- dosky STERED ID 200/050 |

- hydroizolacia (rybnikova fodlia) & é é
- geotextilia '

- podsyp z piesku hr.50mm B Al
N —

- podsyp z kameniva frakcie 4/8 hr.50mm

ODPAR - 1,5 ~ 9 | vody / 1m? / 1defi ——
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SLOVAKIA, s.r.o.

Centrum obnovitelnych zdrojov energii ...svet retencnych , akustickych a tepelnoizolacnych rieseni.

Co prinasa STERED

pre adaptacneé opatrenia na zmiernenie nepriaznivych dopadov
zmien klimy

e RieSenia su tvorené ako otvorené retencné plochy, funguju ako adiabaticky chladic

e Znizuje naklady na chladenie vzduchu v klimatizaCcnych jednotkach umiestnenych na
zelenych strechach

e ZvySuje ucinnost panelov fotovoltickych elektrarni umiestnenych na zelenych strechach

e Znizuje tepelné napatie na konstrukciach
Priamo zvysuje zivotnost stresneho plasta az na dvojnasobok

e Retencné chodniky a parkoviska ochladzuju, zvlhCuju a Cistia ovzduSie
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Centrum obnovitelnych zdrojov energii ...svet retencnych , akustickych a tepelnoizolacnych rieseni.

MM

SLOVAKIA, s.r.o.

Vyuzitie energetickeho potencialu zrazkovej a sive] vody
e Na vyparenie 1 m?® sa spotrebuje energia v ekvivalente cca 620 kWh

e Odparovanie z plochy s pouzitim retencnej dosky STERED je 3 ~81/m?/1 den

e Toto mnozstvo odparenej vody spotrebuje energiu 1,86 - 4,96 kWh a tak dokaze
ochladit’ okolity vzduch v objeme 200 m3- 531 m® o cca 20 °C. Preto znizuje teplotu
vzduchu nad takouto retencnou plochou a brani vytvaraniu tepelnych ostrovov
a akumulacii tepla v ploche.

e VegetaCna strecha znizuje prestup tepla do budovy, s rozvodom kvapkovej zavlahy so
sivou vodou — vyuzitie energetickeho potencialu vyparovanej vody na ochladzovanie

okolia sa tak zvySuje .
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SLOVAKIA, s.r.o.

Centrum obnovitelnych zdrojov energii ...svet retencnych , akustickych a tepelnoizolacnych rieseni.

EFEKTY VYUZITIA ENERGIE VODY

Vzorovy projekt, ako obnovovat Skolské budovy tak, aby sa zasadné znizila spotreba energie
a zlepsila kvalita vnutorného prostredia, je cielom medzinarodného projektu INCI NZEB & EMMA.
Na rieSeni, ktoré by poskytlo exaktné informacie a mohlo inSpirovat prevadzkovatelov verejnych

budov, spolupracovala Slovenska inovacna a energeticka agentura (SIEA) so Slovenskou radou
pre zelené budovy (SKGBC).

Tienenie a vegetacna strecha maju navrch

Podrobnym energetickym auditom sa preskumali mozné opatrenia. Zaujimavym zistenim bolo, ze
ak sa berie do uvahy, ze nadmernu tepelnu zataz ucCebni by bolo treba odviest chladenim
klimatizaCnymi jednotkami, s ktorymi su spojené investicne a prevadzkové naklady, zaujimavejSiu
navratnost maju opatrenia na znizenie tepelnej zataze tieniacimi prvkami a ochladzovanie
interierov odparovanim vihkosti z vegetacnej strechy.

Lahka extenzivna vegetacna strecha je tak odporu€anym opatrenim v ramci:
OP KZP 48.vyzva Znizenie energetickej naroénosti verejnych budov
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SLOVAKIA, s.r.o.

Centrum obnovitelnych zdrojov energii ...svet retencnych , akustickych a tepelnoizolacnych rieseni.

OVERENA KVALITA MATERIALOV
7
AUTOMOBILOVEHO PRIEMYSLU
, TAK PRISPIEVA
PRE NOVU KVALITU ZIVOTNEHO PROSTREDIA
PRE NASE MESTA A OBCE

Dakujeme za pozornost’!

Ing. Pavel Schudich, www.mdmslovakia.com schudich@mdm.sk, mdm@mdm.sk
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